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   Капельник (арт. ТПУ-0518) выводит влагу из области фальца стеклопакета наружу.

Вентиляция области фальца стеклопакетов и выравнивание давления пара происходит через

отверстия в прижимных планках, которые используются для установки капельников

Отвод влаги (конденсата) и вентиляция области фальца стеклопакета,
выравнивание давления пара

     В системе ALF-50 реализована трехуровневая система отвода конденсата из области фальца стеклопакета.

Отвод конденсата производится по влагоотводящим лоткам профиля, при этом отведение влаги происходит

одинаково эффективно как при стоечно-ригельной схеме, так и при ригель-ригельной. Существуют следующие

варианты сборки несущего каркаса фасада:

Вариант стоечно-ригельный

ТПУ-0518

ALF 50/ ALT 83

02.04



1. Капельник (арт. ТПУ-0618) служит для отвода влаги при Т-образном соединении 2-х ригелей,

позволяетоптимизировать складские остатки.

2. Капельник (арт. ТПУ-0518) выводит влагу из области фальца стеклопакета наружу.

Вентиляция области фальца стеклопакетов и выравнивание давления пара происходит через отверстия в

прижимных планках, которые используются для установки капельников

ТПУ-0518

ТПУ-0618

Вариант ригельно-ригельный

ALF 50/ ALT 83

02.05



02.06





ALF 01.084 95.22 8,9322.4416,72

ALF 01.106 161.54 10,7527.2723,49

236.61 13,1133.2230,37

474.12 19,6849.1749,54

569.02 20,2150.6655,13

657.42 22,0655.4855,97

404

448

486

596

ALF 01.126-01

ALF 01.126
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Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

39.17 8,60 39.17 8,60 515ALF 01.56.56
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03.02

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

134.26 10,6426.19 447

ALe 01.106-1

ALF 02.113

131.76 10,3226.35 434

78.18 8,8222.06 404ALF 02.091

ALе 01.084-2

79.40 8,6921.80 390ALе 01.084-1

113.65 10,1325.23 433ALF 02.106
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127.31 9,4623.90 435
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5
0

84

97

5
0

84

97

5
0

84

97

5
0

91

104

5
0

106

119

5
0

106

119

5
0

106

119

5
0

113

126

5
0

126

139

ALe 01.126 196.75 30.10

03.04

 Ригели ALF 50
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Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

180.25 12,3130.43 475ALF 02.127

195.39 12,2030.40 487ALF 02.133

44

4
5

7,35 3,2818,05 8,29 -ALF 04.01-01

44

4
5

20,49 9,0517,17 7,79 -ALF 04.01

4
5

,2

72,2

10,0810,3638,64 4,46 -ALF 04.02

12,39 5,4875,47 15,95 -ALF 04.03

4
5

,2

94,2

5
0

127

140

5
0

133

146

306.77 34.12 39.72 15.92 535ALF 02.157

11.38 5,36 5.20 5,06 231ALF 02.45.50

5
0

157

170

5
0

162

170

ALe 01.162

5
0

34

387.51 40.64

Закладные ALF 50

03.05

23,99

25,21

43.5 16.26 546



4
5

,2
114,2

15,12 6,69133,67 23,16 -ALF 04.04
4

5
,2

138,5

17,90 7,92224,48 31,91 -ALF 04.04-1

4
4

,2

148,7

18,68 8,45264,66 35,31 -ALF 04.05

4
4

,2

165,2

20,36 9,21348,90 42,03 -ALF 04.06

-----5
0

47

45

ALF 04.07

4
4

128

ALF 04.23

4
3

,8

130

-

ALF 04.25

----

-----

-----

3
7

,6

44,8

ALF 04.08

----

1
0

38

ALF 03.10 126

03.02

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

03.06

 Прижимные планки ALF 50
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03.02

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

ALF 04.28

----

----

----

----

8

17

8

27

-

-

-

-

8

34,5

8

42,5

ALF 04.24

ALF 04.32

ALF 04.26

ALF 03.01 141

1
1

50

----

----ALF 03.02 155

----

----

----

7
,5

25,2

ALF 03.06 75

3
,8

15,8

ALF 03.07 46

ALF 03.09 297

1
3

50

 Декоративные

 крышки

 Подкладки под заполнение  ALF 50

03.08

5
0

100



ALF 04.13

84

105

63- -

1
4

,9

--

-

2
5

,5

31

-- -ALF 04.14

-ALF 04.15 --

12

1
4

,7

26,5

----

----

-

-

8

47

ALF 04.40
8

53

----

----

----

ALF 04.48

1
2

24

-

-

ALF 04.17

1
1

24

ALF 04.18

13,5

8

ALF 04.19 -
анодированный

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

 Адаптеры  ALF 50

03.09

-

2
2

,8

54

---- -ALF 04.50



--

-

ALF 04.20

---

----

---

-

-

---

1
2

11

1
2

26

ALF 04.22

ALF 04.21

-ALF 04.10 -

7

1
2 65

Ø8,5

151

91

Ø16,5

-

2
0

20

ALF 04.11 79

----ALF 04.12 109

1
5

40

03.02

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминиевые профили ALF 50

Вспомогательные
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Алюминиевые профили ALF 50

X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.084

Ix (cm4) = 95.22

Iy (cm4) = 22.44

404

стойка 84 мм

закладная стандарт:

ALF 04.02

Wx(cm3) = 16,72

Wy(cm3) = 8,93

ALF 01.106
стойка 106 мм

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 136.61

Ʃ Iy (cm4) = 32,51

Ʃ Wx(cm3) = 22,47

Ʃ Wy(cm3) = 12,96

Момент инерции

Периметр (мм)

Ix (cm4) = 161.54

Iy (cm4) = 27.27

448

Wx(cm3) = 23,49

Wy(cm3) = 10,75
Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 236.40

Ʃ Iy (cm4) = 39,67

Ʃ Wx(cm3) = 33,34

Ʃ Wy(cm3) = 15,70

закладная стандарт:

ALF 04.03

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 94мм

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)
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X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.126-01

Ix (cm4) = 215.57

Iy (cm4) = 31,20

486

стойка 126 мм

закладная стандарт:

ALF 04.04

Wx(cm3) = 29,01

Wy(cm3) = 12,71

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 114мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 356.02

Ʃ Iy (cm4) = 46.37

Ʃ Wx(cm3) = 44,38

Ʃ Wy(cm3) = 18,76

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.126

Ix (cm4) = 236.61

Iy (cm4) =33.22

486

стойка 126 мм

закладная стандарт:

ALF 04.04

Wx(cm3) = 30,37

Wy(cm3) = 13,11

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 114мм

Ʃ Ix (cm4) = 372.19

Ʃ Iy (cm4) = 48.35

Ʃ Wx(cm3) = 45,72

Ʃ Wy(cm3) = 19,16

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)
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Момент инерции

Периметр (мм)

Момент сопротивления

Масса пог.м.
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Алюминиевые профили ALF 50
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X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.150-01

Ix (cm4) = 331.42

Iy (cm4) = 38.80

536

стойка 150 мм

закладная стандарт:

ALF 04.04-1

Wx(cm3) = 38,48

Wy(cm3) = 15,68

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 138мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 562.87

Ʃ Iy (cm4) = 556.44

Ʃ Wx(cm3) = 61,48

Ʃ Wy(cm3) = 88,83

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.162

Ix (cm4) = 474,12

Iy (cm4) = 49,17

559

стойка 162 мм

закладная стандарт:

ALF 04.05

Wx(cm3) = 49,54

Wy(cm3) = 19,68

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 148мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 737.80

Ʃ Iy (cm4) = 67,51

Ʃ Wx(cm3) = 75,14

Ʃ Wy(cm3) = 27,15

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)
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X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.180-1

Ix (cm4) = 569,02

Iy (cm4) = 50,66

596

стойка 180 мм

закладная стандарт:

ALF 04.06

Wx(cm3) = 55,13

Wy(cm3) = 20,21

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 165мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 922.24

Ʃ Iy (cm4) = 71.03

Ʃ Wx(cm3) = 88,75

Ʃ Wy(cm3) = 28,35

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)
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ALF 50/ ALT 83
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Алюминиевые профили ALF 50

Стойки
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X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.180

Ix (cm4) = 657,41

Iy (cm4) = 55,48

596

стойка 180 мм

закладная стандарт:

ALF 04.06

Wx(cm3) = 59,97

Wy(cm3) = 22,06

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 165мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 1006,54

Ʃ Iy (cm4) = 75,84

Ʃ Wx(cm3) = 91,52

Ʃ Wy(cm3) = 30,21

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)
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а
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я
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L
F
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Масса пог.м. 3.769 кг.

ALF 50/ ALT 83

1 2

03.15

Алюминиевые профили ALF 50

Стойки



X

Y

X

Y М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.56.56

Ix (cm4) = 39.17

Iy (cm4) = 39.17

515

стойка угловая 56 мм

закладная стандарт:

ALF 04.01-01       ALF 04.01

Wx(cm3) = 8,60

Wy(cm3) = 8,60

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 44мм

Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 58.62

Ʃ Iy (cm4) = 48.13

Ʃ Wx(cm3) = 12,30

Ʃ Wy(cm3) = 10,01

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.200

Ix (cm4) = 748,61

Iy (cm4) = 53,93

634

стойка 200 мм

закладная стандарт:

ALF 04.02    ALF 04.03

Wx(cm3) = 63,40

Wy(cm3) = 21,57
Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 1052.19

Ʃ Iy (cm4) = 76.58

Ʃ Wx(cm3) = 68,72

Ʃ Wy(cm3) = 25,63

ALF 04.02Тип закладной НЕТ

Момент инерции
Ix (cm4) = 1307.65

Iy (cm4) =86.65

Wx(cm3) = 102,10

Wy(cm3) = 29,63
Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 1334.54

Ʃ Iy (cm4) = 88.97

Ʃ Wx(cm3) = 102,74

Ʃ Wy(cm3) = 30,56

Тип закладной ALF 04.02+ALF 04.02 ALF 04.02+ALF 04.03

   закладная вариант: ALF 04.25;
L = 72мм       L = 94мм
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ALF 50/ ALT 83

1 2

1 2

03.16

Алюминиевые профили ALF 50

Стойки



X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 01.245

Ix (cm4) = 1517.07

Iy (cm4) = 95.74

634

стойка 245 мм

закладная стандарт:

ALF 04.02    ALF 04.03

Wx(cm3) = 104.38

Wy(cm3) = 30.56
Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 1911.16

Ʃ Iy (cm4) = 105.78

Ʃ Wx(cm3) = 109.7

Ʃ Wy(cm3) = 34.62

ALF 04.02Тип закладной НЕТ

Момент инерции
Ix (cm4) = 2356.77

Iy (cm4) = 115.86

Wx(cm3) = 143.08

Wy(cm3) = 38.62
Момент сопротивления

Ʃ Ix (cm4) = 2369.12

Ʃ Iy (cm4) = 118.17

Ʃ Wx(cm3) = 143.72

Ʃ Wy(cm3) = 39.55

Тип закладной ALF 04.02+ALF 04.02 ALF 04.02+ALF 04.03

   закладная вариант: ALF 04.25;
L = 72мм       L = 94мм

51.6

2
4

5
2

0

за
кл

а
д

н
а

я
 A

L
F

 0
4

.0
2

закладная ALF 04.03

закладная ALF 04.02

Ʃ Ix (cm4) = 2417.48

Ʃ Iy (cm4) = 124.69

Ʃ Wx(cm3) = 144.43

Ʃ Wy(cm3) = 40.10

ALF 04.02+04.05

Момент инерции

Момент сопротивления

Тип закладной

ALF 04.05

закладная ALF 04.05

Масса пог.м. 5.511кг.

ALF 50/ ALT 83

1 2

03.17

Алюминиевые профили ALF 50

Стойки



X

Y

М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALе 01.007

Iу (cm4) = 3,53

Iх (cm4) = 0,76

234

ригель 7 мм

Wу(cm3) = 1,48

Wх(cm3) = 0,52
Момент сопротивления

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 02.034

Iу (cm4) = 11,21

Iх (cm4) = 8,77

289

ригель 34 мм

Wу(cm3) = 4,41

Wх(cm3) = 3,42
Момент сопротивления

закладная стандарт:
закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 24мм

При использовании в качестве стойки

Момент инерции

Периметр (мм)

ALF 02.048

Iу (cm4) = 12.78

Iх (cm4) = 17.20

317

ригель 48 мм

Wу(cm3) = 5,41

Wх(cm3) = 5,87
Момент сопротивления

закладная стандарт:
закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 38мм
X

Y

5
0

20

13 7

3413

5
0

47

Масса пог.м. 1.166кг.

Масса пог.м. 0.651кг.

4813

61

5
0

Масса пог.м. 1.271кг.

ALF 50/ ALT 83Алюминиевые профили ALF 50

Ригели

1 2

При использовании в качестве стойки

1 2

03.18



ALF 50/ ALT 83

М 1:1

Момент инерции

Периметр (мм)

ALе 01.054-1

Iу (cm4) = 12,48

Iх (cm4) = 21.89

328

ригель 54 мм

Wу(cm3) = 4,97

Wх(cm3) = 6,45
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 44мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.01-01       ALF 04.01

ALе 01.054
ригель 54 мм

Ʃ Iу (cm4) = 19,85

Ʃ Wу(cm3) = 7,91

Ʃ Wх(cm3) = 11,07

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 15.02

Iх (cm4) = 22,54

328

Wу(cm3) = 5,70

Wх(cm3) = 6,71
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 21,43

Ʃ Iх (cm4) = 43.08

Ʃ Wу(cm3) = 8,64

Ʃ Wх(cm3) = 11,14

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 44мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.01-01       ALF 04.01

ALF 02.063
ригель 63 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 16,52

Iх (cm4) = 33,70

347

Wу(cm3) = 6,67

Wх(cm3) = 8,76
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 53мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

5413

67

закладная

ALF 04.01-1

Масса пог.м. 1.204 кг.

5413

67

закладная

ALF 04.01-1

Масса пог.м. 1.284 кг.

6313

76

Масса пог.м. 1.419 кг.

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели

1 2

1 2

1 2

03.19



М 1:1

ALF 02.082
ригель 82 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 19,77

Iх (cm4) = 60,78

386

Wу(cm3) = 7,95

Wх(cm3) = 12,41
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 29,56

Ʃ Iх (cm4) = 103,61

Ʃ Wу(cm3) = 11,98

Ʃ Wх(cm3) = 19,85

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.02

ALе 01.084-3
ригель 84 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 17.5

Iх (cm4) =60,08

391

Wу(cm3) = 7,74

Wх(cm3) = 13,8
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 29,32

Ʃ Iх (cm4) = 108.26

Ʃ Wу(cm3) = 11,77

Ʃ Wх(cm3) = 20,26

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.02

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

8213

95

закладная ALF 04.02

5
0

Масса пог.м. 1.571 кг.

8413

97

закладная ALF 04.02

5
0

Масса пог.м. 1.433 кг.

ALF 50/ ALT 83Алюминиевые профили ALF 50

Ригели

закладная

ALF 04.01-1

7613

89

ALF 02.076
ригель 76 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 15.358

Iх (cm4) = 45.786

369

Wу(cm3) = 6.11

Wх(cm3) = 10.84
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 23.38

Ʃ Iх (cm4) = 66.33

Ʃ Wу(cm3) = 9.2

Ʃ Wх(cm3) = 17.4

Масса пог.м. 1.297 кг.

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 44мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.01-01       ALF 04.01
1 2

1 2

1 2

03.20

5
0



ALе 01.084-1
ригель 84 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 21,80

Iх (cm4) = 79,40

1.795

Wу(cm3) = 8,69

Wх(cm3) = 15,13
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 31,41

Ʃ Iх (cm4) = 118.88

Ʃ Wу(cm3) = 12,72

Ʃ Wх(cm3) = 21,64

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.02

X

Y

X

Y

ALе 01.084-2
ригель 84 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 19,97

Iх (cm4) = 72,32

391

Wу(cm3) = 7,91

Wх(cm3) = 14,45
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 30.00

Ʃ Iх (cm4) = 113,29

Ʃ Wу(cm3) = 11,94

Ʃ Wх(cm3) = 20,90

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.02

М 1:1

8413

97

закладная ALF 04.02

5
0

Масса пог.м. 1.643 кг.

8413

97

закладная ALF 04.02

5
0

ALF 50/ ALT 83

1 2

1 2

03.21

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



ALF 50/ ALT 83

ALF 02.091
ригель 91 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 22,06

Iх (cm4) = 78,18

404

Wу(cm3) = 8,82

Wх(cm3) = 14,36
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 81мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

9113

104

5
0

Масса пог.м. 1.674 кг.

закладная ALF 04.02

5
0

9913

112

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 72мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.02

ALF 02.099
ригель 99 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 22.50

Iх (cm4) =93.365

415

Wу(cm3) = 9.23

Wх(cm3) = 14.9
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 33.58

Ʃ Iх (cm4) = 137.91

Ʃ Wу(cm3) = 11,77

Ʃ Wх(cm3) = 20,26

Масса пог.м. 1.653 кг.

1 2

1 2

03.22

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



ALе 01.106-2
ригель 106 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 23,90

Iх (cm4) = 127,31

435

Wу(cm3) = 9,46

Wх(cm3) = 20,26
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 36,30

Ʃ Iх (cm4) = 204.37

Ʃ Wу(cm3) = 14,42

Ʃ Wх(cm3) = 31,13

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 94мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.03

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

ALF 02.106
ригель 106 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 25,23

Iх (cm4) = 113,65

433

Wу(cm3) = 10,13

Wх(cm3) = 18,24
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 37,67

Ʃ Iх (cm4) = 193,00

Ʃ Wу(cm3) = 15,09

Ʃ Wх(cm3) = 30,75

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 94мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.03

10613

119

закладная ALF 04.03

5
0

Масса пог.м. 1.833 кг.

10613

119

закладная ALF 04.03

Масса пог.м. 1.860 кг.

1 2

ALF 50/ ALT 83

1 2

03.23

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



ALе 01.106-1
ригель 106 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 26.35

Iх (cm4) = 131.76

434

Wу(cm3) = 10,32

Wх(cm3) = 21,10
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 38,74

Ʃ Iх (cm4) = 208,27

Ʃ Wу(cm3) = 15,28

Ʃ Wх(cm3) = 32,03

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 94мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.03

ALF 02.113
ригель 113 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 26,19

Iх (cm4) = 134.26

447

Wу(cm3) = 10,64

Wх(cm3) = 19,90
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 103мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

10613

119

закладная ALF 04.03

5
0

Масса пог.м. 1.982 кг.

13 113

126

5
0

Масса пог.м. 1.889 кг.

ALF 50/ ALT 83

1 2

1 2

03.24

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



ALF 02.127
ригель 127 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 30,43

Iх (cm4) = 180.25

475

Wу(cm3) = 12,31

Wх(cm3) = 23,99
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 117мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

ALе 01.126
ригель 126 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 30.10

Iх (cm4) = 196.75

475

Wу(cm3) = 12,00

Wх(cm3) = 27,26
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 45.22

Ʃ Iх (cm4) = 331.87

Ʃ Wу(cm3) = 18,05

Ʃ Wх(cm3) = 32,03

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 04.04

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 114мм

104

12613

139

5
0

закладная ALF 04.04

Масса пог.м. 2.159 кг.

12713

140

5
0

Масса пог.м. 2.091 кг.

1 2

1 2

ALF 50/ ALT 83

03.25

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



ALF 02.133
ригель 133 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 30,40

Iх (cm4) = 195.39

487

Wу(cm3) = 12,20

Wх(cm3) = 25,21
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 123мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

ALF 02.157
ригель 157 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 39,81

Iх (cm4) = 301,42

535

Wу(cm3) = 15,92

Wх(cm3) = 34,12
Момент сопротивления

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 147мм

При использовании в качестве стойки

закладная стандарт:

X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

15713

170

13313

146

5
0

Масса пог.м. 2.077 кг.

5
0

Масса пог.м. 2.528 кг.

ALF 50/ ALT 83

1 2

1 2

03.26

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели



X

Y

X

Y

Ʃ I,  Ʃ W - суммарное значение моментов инерции,

сопротивления (стойка+закладная стандарт)

М 1:1

ALе 01.162
ригель 162 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 40,64

Iх (cm4) = 387,51

546

Wу(cm3) = 16,26

Wх(cm3) = 43,5
Момент сопротивления

Ʃ Iу (cm4) = 59,32

Ʃ Iх (cm4) = 652.90

Ʃ Wу(cm3) = 23,73

Ʃ Wх(cm3) = 70,56

При использовании в качестве стойки
закладная стандарт:

ALF 04.05

закладная вариант:

ALF 04.25;  L = 114мм

ALF 02.45.50
фальш ригель

Момент инерции

Периметр (мм)

Iу (cm4) = 5.2

Iх (cm4) = 11.38

231

Wу(cm3) = 5,36

Wх(cm3) = 5,06
Момент сопротивления

138,5

175

16213

5
0

Масса пог.м. 2.740 кг.

34

5
0

Масса пог.м. 0.926 кг.

закладная ALF 04.05

ALF 50/ ALT 83

21

03.27

Алюминиевые профили ALF 50

Ригели

1,97



X

Y

X

Y

М 1:1

44

4
5

Момент инерции

ALF 04.01-1

Iу (cm4) = 7,35

Iх (cm4) = 18,05

закладная стоек

Wу(cm3) = 3,28

Wх(cm3) = 8,29
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.56.56 ALe 01.54-1 ALe 01.54

44

4
5

Момент инерции

ALF 04.01

Iу (cm4) = 20,49

Iх (cm4) = 17,17

Wу(cm3) = 9,05

Wх(cm3) = 7,79
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.56.56 ALe 01.54-1 ALe 01.54

закладная стоек

72,2

4
5

,2

Момент инерции

ALF 04.02

Iх (cm4) = 38,64

Iу (cm4) = 10,08

Wх(cm3) = 10,36

Wу(cm3) = 4,46
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.084 ALF 02.082 ALe 01.084-1

закладная стоек

ALe 01.084-2 ALe 01.084-3

ALF 50/ ALT 83

21 3

21 3

1 2 3 4 5

03.28

Алюминиевые профили ALF 50



94,2

4
5

,2

ALF 04.03
закладная стоек

Момент инерции
Iу (cm4) = 12,39

Iх (cm4) = 75,47

Wу(cm3) = 5,48

Wх(cm3) = 15,95
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.106 ALF 02.106 ALe 01.106-1 ALe 01.106-2

114,2

4
5

,2

Момент инерции

ALF 04.04

Iу (cm4) = 15,12

Iх (cm4) = 133,67

Wу(cm3) = 6,69

Wх(cm3) = 23,16
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.126-1

закладная стоек

ALF 01.126

X

Y

X

Y

М 1:1

ALе 01.126

ALF 50/ ALT 83

1 2 3 4

1 2 3

03.29

Алюминиевые профили ALF 50



138,5

4
5

,2

ALF 04.04-1
закладная стоек

Момент инерции
Iу (cm4) = 17,90

Iх (cm4) = 224,48

Wу(cm3) = 7,92

Wх(cm3) = 31,91
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

ALF 01.150-01

148,7

4
4

,2

Момент инерции

ALF 04.05

Iу (cm4) = 18,68

Iх (cm4) = 264,66

Wу(cm3) = 8,45

Wх(cm3) = 35,31
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

закладная стоек

ALF 01.162

X

Y

X

Y

М 1:1

ALе 01.162

138,5

104

34,5

128

103,85

ALF 50/ ALT 83

03.30

1

1 2

Алюминиевые профили ALF 50



Момент инерции

ALF 04.06

Iу (cm4) = 20,36

Iх (cm4) = 348,90

Wу(cm3) = 9,21

Wх(cm3) = 42,03
Момент сопротивления

Устанавливается в профили:

закладная стоек

ALF 01.180ALF 01.180-1

44,8

3
7

,6
ALF 04.08

закладная ригеля поворотная

38

1
9

,8

ALF 04.07
закладная ригеля

47

39

5
0

4
2

М 1:1165,2

4
4

,2155
51

ALF 50/ ALT 83

2 2

03.31



ALF 04.23
закладная излома стоек

130

4
3

,8

Используется для соединения

стоек в местах излома

плоскостей остекления

128

4
4

,2

Используется для

изготовления опорных

кронштейнов, для соединения

при сращивании стоек

ALF 04.25
закладная стоек универсальная

X

Y

X

Y

М 1:1

ALF 50/ ALT 83

03.32



16

1
0

ALF 03.10
прижимная планка

псевдоструктурного остекления

Периметр (мм) 126

38

ALF 03.11
прижимная планка   

60

1
0

ALF 03.12
прижимная планка

60 х 10 мм

Периметр (мм) 199

27,3

60

27,2

1
1

ALF 03.15
прижимная планка

60 х 11 мм

Периметр (мм) 229

75,5

27,2

1
1

ALF 03.14
прижимная планка

двухсторонняя 15°

Периметр (мм) 259

1
5
°

X

Y

X

Y

М 1:1

9
,9

47,8

ALF 50/ ALT 83

Периметр (мм) 154Периметр (мм)

03.33



27,2

91,7

1
1

ALF 03.17
прижимная планка

двухсторонняя 30°

Периметр (мм) 300

3
0
°

27,2

98,3

11

ALF 03.16
прижимная планка

двухсторонняя 45°

Периметр (мм) 323

4
5
°

27,2

77,8

1
1

2
0
°

ALF 03.13
прижимная планка

односторонняя 20°

Периметр (мм) 261

27,2

86

11

3
5
°

ALF 03.18
прижимная планка

односторонняя 35°

Периметр (мм) 282

48,8

1
9

ALF 03.19
прижимная планка

внутреннего угла

X

Y

X

Y

М 1:1

ALF 50/ ALT 83

Периметр (мм) 197

03.34



50

1
1

ALF 03.01

декоративная крышка 11мм

Периметр (мм) 141

ALF 03.02

декоративная крышка 13мм

Периметр (мм) 155

15,8

3
,8 ALF 03.07

декоративная крышка

псевдоструктурной прижимной планки

Периметр (мм) 46

25,2

7
,5

ALF 03.06
декоративная крышка угловых

прижимных планок

Периметр (мм) 75

ALF 03.09
прижимная планка

эллиптическая

Периметр (мм) 297

X

Y

X

Y

М 1:1

1
3

50

ALF 50/ ALT 83

03.35

5
0

100



17

8

ТПУ-011
подставка под заполнение

4 - 12 мм

27

8

ALF 04.28
подставка под заполнение

14 - 20 мм

34,5

8

ALF 04.24
подставка под заполнение

20 - 26 мм

42,5

8

ALF 04.32
подставка под заполнение

28 - 34 мм

47

8

ALF 04.40
подставка под заполнение

34 - 38 мм

53

8

ALF 04.48
подставка под заполнение

38 - 48 мм

X

Y

X

Y

М 1:1

ALF 04.50
подставка под заполнение, усиленная, обрезная

20 - 48 мм

ALF 50/ ALT 83

03.36

2
2

,8

25,75

37,25

54

44



24

1
1

ALF 04.17
прижим структурный

24

1
2

ALF 04.18
прижим структурный

поворотный

13,5

8

ALF 04.19
рамка структурного

стеклопакета

12

9
,7 1
4

,7

ALF 04.13
адаптер углового перехода

26,5

1
4

,9

ALF 04.14
адаптер внутреннего угла 30°

31

2
5

,54
5
°

3
0
°

ALF 04.15
адаптер внутреннего угла 45°

анодированный 

Периметр (мм) 63

Периметр (мм) 84

Периметр (мм) 105

X

Y

X

Y

М 1:1

ALF 50/ ALT 83

03.37



X

Y

X

Y

М 1:1

7

1
2

ALF 04.20
дистанционер 7мм

Периметр (мм) 65

11

1
2

ALF 04.21
дистанционер 11мм

Периметр (мм) 91

26

1
2

ALF 04.22
дистанционер 26мм

Периметр (мм) 151

Ø8,5
ALF 04.10

втулка Ø16,5мм

20

2
0

ALF 04.11

уголок 20х20х1,5

40

1
5

Периметр (мм) 79

ALF 04.12

уголок 40х15х1,5

Периметр (мм) 109

30

3
0

ALF 04.16

уголок 30х30х1,5

Периметр (мм) 99

Ø16,5

ALF 50/ ALT 83

03.38





ТПУ-6001 Уплотнитель стойки, ригеля 3,5мм
3

,5
5

,5
7

,5
1

0
,5

1
2

,5
1

4
,5

ТПУ-001 Уплотнитель стойки, ригеля 5,5мм

ТПУ-301 Уплотнитель стойки, ригеля 7,5мм

ТПУ-6002 Уплотнитель стойки, ригеля 10,5мм

ТПУ-6008 Уплотнитель стойки, ригеля 12,5мм

ТПУ-6009 Уплотнитель стойки, ригеля 14,5мм

5
,5

ТПУ-007 Уплотнитель прижимной планки 5,5мм

ТПУ-6005 Уплотнитель Т-образного соединения 4,5мм

6

Сечение Артикул Описание

Уплотнители 

04.02



3
,5

Уплотнитель ригеля с лотком

 для отвода конденсата 3,5мм

9
,5

Уплотнитель угловых переходов  9,5мм

ТПУ-6001 К

ТПУ-6010

ТПУ-305

ТПУ-309

ТПУ-60501

Уплотнитель структурного шва 11,5мм1
1

,5

12

Уплотнитель псевдоструктурного

 остекления 9мм

Уплотнитель стойки, ригеля  10,5мм
с дополнительной гидроизоляцией

1
0

,5

9

ТПУ-60503

6
,5

Уплотнитель структурного шва 6,5мм

Сечение Артикул Описание

Уплотнители 

04.03







Пластиковые профили 

ТПУ-035 Термомост 11мм1
2

11

1
4

17

1
4

25

ТПУ-010-03

ТПУ-010-04

28

34

42

Термомост 17мм

Термомост 25мм

24

2
0 СТН-1536 Дистанционер 24мм

32

2
0

14

1
2

7

1
2 ТПУ-032-07

ТПУ-032-14

СТН-1536-01 Дистанционер 32мм

Дистанционер узкий 7мм

Дистанционер узкий 14мм

1
2

10

26,3

ТПУ-60502 Термомост 10мм
Применяется совместно с уплотнителем

 ТПУ-60501

Сечение Артикул Описание

05.02



18

1
2

26

1
2

33

1
2

41

1
2

ТПУ-032-18 Дистанционер узкий 18мм

ТПУ-032-26

ТПУ-032-33

ТПУ-032-41

ТПУ-310

Дистанционер узкий 26мм

Дистанционер узкий 33мм

Дистанционер узкий 41мм

Термомост из вспененного полиэтилена1
0

2
6

1
1

42

Сечение Артикул Описание

Уплотнители 

05.03







ALF 04.26-100 Подставка под заполнение

пластиковая 17мм

Подставка под заполнение

алюминиевая 27мм

Подставка под заполнение

алюминиевая 34,5мм

Подставка под заполнение

алюминиевая 42,5мм

Подставка под заполнение

алюминиевая 47мм

Подставка под заполнение

алюминиевая 53мм

ALF 04.28

Длина порезки

100мм

ALF 04.24

Длина порезки

100мм

ALF 04.32

Длина порезки

100мм

ALF 04.40

Длина порезки

100мм

ALF 04.48

Длина порезки

200мм

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

Прижим структурный ALF 04.17

Длина порезки

40мм

ALF 04.17-40

ALF 04.18

Длина порезки

40мм

ALF 04.18-40 Прижим структурный поворотный

06.02

Монтажные комплетующие  

Вид Артикул Описание Исходный

профиль



60
Винт Ø5,5 х 60  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 19  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 22  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 25  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 32  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 38  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 45  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 50  din 7976 A2

Винт Ø5,5 х 55  din 7976 A2

19

22

25

32

38

45

50

55

70

Винт Ø5,5 х 70  din 7976 A2

06.03

Монтажные комплетующие  

Вид Артикул



Винт М8х25 DIN 7991  A2

Шайба для М8 DIN 9081  A2

19

13

19

13

Винт Ø4,2 х 13  din 7982 A2

80

Винт Ø5,5 х 80  din 7976 A2

Винт Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Винт Ø4,2 х 13  din 7981 A2

Винт Ø4,2 х 19  din 7981 A2

06.04

Монтажные комплетующие  

Вид Артикул



УМ-80

Комплект монтажного узла 80мм

+
Состав:

Кронштейн 160х95х80 оцинк.

Болт М8х80  ГОСТ 7805-70 - 2шт.

Втулка 60мм из профиля ALF 04.10. - 2шт.

Шайба 8.65г.019  ГОСТ 6402-80 - 2шт.

Шайба 8.01.019  ГОСТ 6958-78 - 4шт.

Гайка М8.6.019  ГОСТ 5915-89 - 2шт.

УМ-100

УМ-110

УМ-140

УМ-170

Комплект монтажного узла 100мм

Состав:

Кронштейн 160х95х100 оцинк.

Болт М8х80  ГОСТ 7805-70 - 2шт.

Втулка 60мм из профиля ALF 04.10. - 2шт.

Шайба 8.65г.019  ГОСТ 6402-80 - 2шт.

Шайба 8.01.019  ГОСТ 6958-78 - 4шт.

Гайка М8.6.019  ГОСТ 5915-89 - 2шт.

+

+

+

+

Комплект монтажного узла 110мм

Состав:

Кронштейн 160х95х110 оцинк.

Болт М8х80  ГОСТ 7805-70 - 2шт.

Втулка 60мм из профиля ALF 04.10. - 2шт.

Шайба 8.65г.019  ГОСТ 6402-80 - 2шт.

Шайба 8.01.019  ГОСТ 6958-78 - 4шт.

Гайка М8.6.019  ГОСТ 5915-89 - 2шт.

Комплект монтажного узла 140мм

Состав:

Кронштейн 160х95х140 оцинк.

Болт М8х80  ГОСТ 7805-70 - 2шт.

Втулка 60мм из профиля ALF 04.10. - 2шт.

Шайба 8.65г.019  ГОСТ 6402-80 - 2шт.

Шайба 8.01.019  ГОСТ 6958-78 - 4шт.

Гайка М8.6.019  ГОСТ 5915-89 - 2шт.

Комплект монтажного узла 170мм

Состав:

Кронштейн 160х95х170 оцинк.

Болт М8х80  ГОСТ 7805-70 - 2шт.

Втулка 60мм из профиля ALF 04.10. - 2шт.

Шайба 8.65г.019  ГОСТ 6402-80 - 2шт.

Шайба 8.01.019  ГОСТ 6958-78 - 4шт.

Гайка М8.6.019  ГОСТ 5915-89 - 2шт.

170

Пластина опорная универсальная

Применяется со всеми закладными

для всех стоек

ТПС-У

ТПС-01-001

Пластина опорная 130х50

Применяется с закладными

ALF 04.02 и ALF 04.03

Пластина опорная 82х50

Применяется с закладными

ALF 04.01-1

ПХ.01.083.000.000-01

06.05

Монтажные комплетующие  

Вид Артикул Описание

80

100

110

140



ТПС-01-002

Пластина опорная 172х50

Применяется с закладными

ALF 04.04, ALF 04.04-1, ALF 04.05

ТПУ-0518

Капельник стойки

ТПУ-0618
Капельник ригеля

рихтовочная

Подкладка

ТПУ-014

рихтовочная

Подкладка 

ТПУ-012

рихтовочная

Подкладка 

ТПУ-013

ТПС-01-003

100х16

100х26

100х34

рихтовочная

Подкладка

ТПУ-026
100х10

Пластина опорная 225х50

Применяется с закладными ALF 04.06

06.06

Монтажные комплетующие  

Вид Артикул Описание

ТПС-01-005

Пластина опорная 116х50

Применяется с закладными ALF 04.01-01; ALF 04.01





В серии ALF 50 реализованы  2 варианта сборки конструкций:

1)  Стандартный (стойка-ригель) 2)  Упрощённый (ригель-ригель, стойка-стойка)

При стандартной схеме сборки выполняется

фрезеровка горизонтального ригеля. Монтаж

ригеля к стойке производится внахлёст.

Особенности:

1. В качестве вертикальных стоек

могут быть использованы только стоечные

профили.

При упрощенной схеме сборки фрезеровка

горизонтального ригеля(стойки) не выполняется.

Монтаж ригеля к стойке производится встык.

Особенности:

1. В качестве вертикальных стоек

          могут быть использованы ригельные профили.

2. При сборке(ригель-ригель) необходимо

        использовать  доп. детали (арт. ТПУ-0618)

        для отвода влаги.

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций ALF 50

07.02



Классический фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: стандартный(стойка-ригель)

ТПУ-6002

ТПУ-007

ТПУ-6002

ТПУ-007

ALF 01.084

8
4

1
0

,5
2

4
5

,5
1

3

ALF 03.11 М

ALF 03.02

Т
П

У
-0

1
0

-0
3

12 12

50

1*1*

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!

1
1

ALF 03.06

ALF 03.15

60

1
,5 38

ALF 03.07
ALF 03.10

М 1:1

*

ALF 03.01

В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

Сечения конструкций ALF 50

за
кл

а
д

н
а

я
 A

L
F

 0
4

.0
2

ТПС 01-001
A

L
e

 0
1

.0
5

4

ALF 50/ ALT 83

07.03



Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: стандартный(стойка-ригель)

ALF 04.18-40

ТПУ-60503

Шовный герметик

ALF 04.18-40

Ø5,5х19 din 7982 A2

Шовный герметик

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

М 1:1

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

ТПУ-032-14 ТПУ-032-14

ALF 01.084

1
6

,4
6

20

за
кл

а
д

н
а

я
 A

L
F

 0
4

.0
2

2
8

2
8

ТПУ-6001 ТПУ-6001

ТПУ-032-14 ТПУ-032-14

20

2
8

ТПУ-6001 ТПУ-6001

2
8

1
6

,3

1
6

,3

A
L

e
 0

1
.0

5
4

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций ALF 50

07.04



М 1:1

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

ТПУ-6001

ТПУ-007

ТПУ-6001

ТПУ-007

ALe 01.084-2

3
,5

2
4

5
,5

1
3

ALF 03.11

ALF 03.02

Т
П

У
-0

1
0

-0
3

12 12

50

1*1*

1
1

ALF 03.06

ALF 03.15

60

1
,5 38

ALF 03.07
ALF 03.10

8
2

ALF 03.01

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!

*

В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

за
кл

а
д

н
а

я
 A

L
F

 0
4

.0
2

A
L

e
 0

1
.0

5
4

Сечения конструкций ALF 50ALF 50/ ALT 83

07.05



Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

за
кл

а
д

н
а

я
 A

L
F

 0
4

.0
2

20

ALF 04.18-40

ТПУ-60503

Шовный герметик

2
8

9
,5

ТПУ-6002ТПУ-6002

8
2

ALe 01.084-2

20

ALF 04.18-40

Шовный герметик

ТПУ-6002ТПУ-6002

A
L

e
 0

1
.0

5
4

Ø5,5х19 din 7982 A2

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций ALF 50

07.06



ТПУ-6002

ТПУ-007

ТПУ-6002

ТПУ-007

ALF 01.084

8
4

1
0

,5
2

4
5

,5
1

3

A
L

F
 0

4
.0

2

ALF 03.11

ALF 03.02

Т
П

У
-0

1
0

-0
3

12 12

50

1*1*

1
1

ALF 03.06

ALF 03.15

60

1
,5 38

ALF 03.07
ALF 03.10

ALF 03.01

М 1:1

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.
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Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: стандартный
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!

*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.
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ТПУ-60503

Шовный герметик

Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: стандартный

ТПУ-032-14

160...180°

6
3

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!

*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!
*

A
L
F

 0
1
.0

8
4

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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ТПУ-032-14
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Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол     20°)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)
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В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: стандартный
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!
*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!
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Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: стандартный
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ALF 04.17-40

ТПУ-60503

Шовный герметик

ТПУ-032-14

170...180°

М 1:1

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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М 1:1

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!
*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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М 1:1

Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)
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В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.

Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!

*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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ТПУ-032-14

Структурный фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол     10°)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)
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В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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М 1:1
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний двусторонний угол)

Вариант сборки: стандартный
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Примечание:
 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010

Ø4,2х19 din 7982 А2

ALF 03.12 + ALF 03.06
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В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний двусторонний угол)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

М 1:1
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Примечание:
 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.
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30°±8°

45°±8°

Прижимная планка

ALF 03.14

Артикул

ALF 03.17

ALF 03.16

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний двусторонний угол)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1

15°±8°

30°±8°

45°±8°

Прижимная планка

ALF 03.14

Артикул

ALF 03.17

ALF 03.16

Примечание:
 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний односторонний угол)

Вариант сборки: стандартный
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 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010

1
0

15...30°

31...45°

Прижимная планка

ALF 03.13

Артикул

ALF 03.18

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.*

В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!Выбор декоративных крышек

осуществляется таким образом,

чтобы высота ригельной крышки

была меньше высоты стоечной

крышки.

!
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний односторонний угол)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

М 1:1
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В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.
 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010

*
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Прижимная планка

ALF 03.13

Артикул

ALF 03.18

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!

Для поворотных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.
 Уплотнитель арт. ТПУ-007 допускается
 заменить на арт. ТПУ-6010
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний односторонний угол)

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1
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Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол 90°)

Вариант сборки: стандартный
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М 1:1

пенополистирол 20мм
экструдированый

ТПУ-6009
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У
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.*

В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!
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М 1:1
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11 5,5 24 3,5 56,8

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внешний угол 90°)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

пенополистирол 20мм
экструдированый

клей

стальной лист 0,55мм
окрашенный в цвет
конструкций

(Ø3,9х22 din 7504 А2)

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!
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ALF 04.14
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ALF 04.15

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол)

Вариант сборки: стандартный

М 1:1
ALF 01.084

ТП
У-6002

ALF 03.01

ТП
У-6

00
2

11

24

5,
5

ТП
У-6010ТП

У-6
01

0

10
,5

ALF 04.15ALF
 0

4.
15

1*1*

ALF 03.19

ALF 03.09

Ø4,2х19 din 7981 А2

A
L

F
 0

4
.0

2

Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.

!
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М 1:1

Классический фасад

Сечение вертикальной стойки (внутренний угол)

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)
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Примечание:
   - термокомпенсационный зазор.*

В поворотных конструкциях

горизонтальные профили должны

отличаться от вертикальных минимум

на 1 порядок в меньшую сторону.

Более точные размеры уточнять на

стадии проектирования.
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Классический фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: стандартный

М 1:1
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М 1:1

Классический фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)
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Классический фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1
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Структурный фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: стандартный
М 1:1
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Ø5,5х19 din 7982 A2

Шовный герметик

ALF 02.048

Ø4,2х13 din 7981 А2

1
1

ALF 04.28-100

М 1:1

Структурный фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для

структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются

организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).

!
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Структурный фасад

Сечение горизонтального ригеля

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)
М 1:1
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Классический фасад

Сечение наклонного ригеля

Вариант сборки: стандартный

М 1:1
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В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
Для наклонных конструкций

рекомендовано применение

стандартного варианта сборки.!
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Классический фасад

Сечение наклонного ригеля

Вариант сборки: упрощенный(ригель-ригель)

М 1:1

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение

стандартного варианта сборки.!
В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
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Классический фасад

Сечение наклонного ригеля

Вариант сборки: упрощенный(стойка-стойка)

М 1:1

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение

стандартного варианта сборки.!
В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
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Классический фасад

Сечение ригеля (излом плоскостей)

Вариант сборки: стандартный
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клей
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Сэндвич-панель

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение

стандартного варианта сборки.!
В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
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Для наклонных конструкций

рекомендовано применение

стандартного варианта сборки.!
В наклонных конструкциях
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структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!

ТПУ-301

Т
П

У
-0

1
0
-0

3

12

ТПУ-007

ТПУ-6001 A
L
F

 0
2
.0

4
8

A
L
F

 0
4
.2

4
-1

0
0

12

Ø4,2х13 din 7981 А2

ТПУ-007

12
12

60

ALF 03.06

ALF 03.12

ТПУ-301

Т
П

У
-0

1
0
-0

3

12

ТПУ-007

ТПУ-6001

A
L
F

 0
2
.0

4
8

A
L
F

 0
4
.2

4
-1

0
0

12

ТПУ-007

12
12

60

ALF 03.06
ALF 03.12

Классический фасад

Сечение ригеля (излом плоскостей)

Вариант сборки: стандартный

М 1:1

пенополистирол 20мм
экструдированый

клей

стальной лист 0,55мм
окрашенный в цвет
конструкций

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций ALF 50

07.40



М 1:1

Классический фасад
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В наклонных конструкциях

допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!
Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!

пенополистирол 20мм
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М 1:1

Классический фасад
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допускается применение

структурных шовных герметиков

вместо бутиловой ленты.!

Для наклонных конструкций

рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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рекомендовано применение только

стандартного варианта сборки.!
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Интегрированное окно AL 45, сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

ТПУ-6008

ТПУ-007

ТПУ-6002

ТПУ-007

ALF 01.084

A
L

F
 0

4
.0

2

ALF 03.11

ALF 03.02

912

50

AL 45.202

AL 45.302

AL 65.512

ТПУ-45.02

ТПУ-45.10

ТПУ-45.01

ТПУ-1042

6

ТПУ-004

Т
П

У
-0

2
1

Ø4,2х19 din 7981 А2

8
4

1
0

,5
6

5
,5

1
3

Интегрируемые конструкции

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрируемые конструкции 

Интегрированное окно AL 45, сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь AL 45 (открывание наружу), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Интегрированная дверь AL 45 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь AL 45 (открывание внутрь), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь AL 45 (открывание внутрь), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированное окно ALT 65, сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 24 мм!
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Интегрированное окно ALT 65, сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированное окно ALT 65, сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 24 мм!
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Интегрированное окно ALT 65, сечение ригеля

Классический фасад
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированное окно ALT 65, сечение стойки

Структурный фасад

М 1:1
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 24 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 24 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад
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Применяется при толщине остекления от 24 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание наружу), сечение стойки

Структурный фасад

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Структурный фасад

М 1:1

Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание внутрь), сечение стойки

Структурный фасад

М 1:1
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированная дверь ALT 65 (открывание внутрь), сечение ригеля

Структурный фасад

М 1:1
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Интегрированное окно ALT 72, сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 32 мм!
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Интегрированное окно ALT 72, сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Применяется при толщине остекления от 32 мм!

Интегрированное окно ALT 72, сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Применяется при толщине остекления от 4 мм!

Интегрированное окно ALT 72, сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированное окно ALT 72, сечение стойки

Структурный фасад

М 1:1
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Стеклопакет показан условно.

Стеклопакеты для структурного

остекления изготавливаются и

согласовываются организациями,

уполномоченными

производителем герметика

(Dow Corning, Sika и др.).
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Интегрированное окно ALT 72, сечение стойки

Структурный фасад

М 1:1
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Интегрированная дверь ALT 72 (открывание наружу), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 32 мм!

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Интегрированная дверь ALT 72 (открывание наружу), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Интегрированная дверь ALT 72 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 32 мм!

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Интегрированная дверь ALT 72 (открывание наружу), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1

Применяется при толщине остекления от 4 мм!
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Применяется при толщине остекления от 32 мм! Применяется при толщине остекления от 32 мм!

Интегрированная дверь ALT 72 (открывание внутрь), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1

Интегрируемые конструкции ALF 50/ ALT 83
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Применяется при толщине остекления от 4 мм! Применяется при толщине остекления от 4 мм!

Интегрированная дверь ALT 72 (открывание внутрь), сечение стойки

Классический фасад

М 1:1
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Интегрированная дверь ALT 72 (открывание внутрь), сечение ригеля

Классический фасад

М 1:1
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Применяется при толщине остекления от 32 мм! Применяется при толщине остекления от 32 мм!
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Структурный фасад
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Интегрированная раздвижная дверь ALR 72, сечение ригеля

Классический фасад
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Устройство пола помещения условно не показано

10 Отлив

10

Примечание:

ALF 50/ ALT 83

09.05

Типовые узлы примыкания 



М 1:1
Верхний узел примыкания к проему

5
0

Анкер

6

9

7

4

3

2

1

5

8

12

11

14

13

10

Пластина опорная1

Пароизоляционный герметик (силиконовый)2

Нащельник (арт. ALF 04.11)3

Пароизоляция (лента 250мм)4

Закладная стойки5

Стойка6

Саморез 4,2х13 din 7981 A27

Пенный утеплитель8

Ригель9

Гидроизоляционный герметик (мастика тиоколовая)  10

Нащельник (арт. ALF 04.12)11

Дистанционер12

13 Пароизоляция (бутиловая лента 45мм)

14

Типовые узлы примыкания ALF 50/ ALT 83

09.06



М 1:1
Верхний узел примыкания к НВФ 

9

m
in

 1
0

0

2

1

3

4

5

6 7

8

9

m
in

 3
5

*

min 30*

Стойка1

Ригель2

Облицовка НВФ (показана условно)3

Короб из оц. стали (толщина min 0,5мм)4

Дистанционер5

Утеплитель НГ6

Дюбель (шаг установки max 600мм)7

Пароизоляция (лента 250мм)8

Пароизоляция (бутиловая лента 45мм)

Примечание:
   - размеры уточнить в эспертном заключении на

систему НВФ.
*
Устройство потолка условно не показано

ALF 50/ ALT 83

09.07

Типовые узлы примыкания 



Примыкание наклонного покрытия к стене

М 1:2

1

2

Стойка1

Ригель2

Гидроизоляционный герметик (мастика тиоколовая)  3

Дюбель4

Нащельник из оц. стали5

6 Пена монтажная

7 Пенополистирол

8

Комплект монтажного узла УМ-809

Утеплитель НГ 10

Пароизоляция (лента 250мм)11

Пароизоляционный герметик (силиконовый)12

13 Нащельник (арт. ALF 04.11)

14 Пароизоляция (бутиловая лента 45мм)

3
4

5 6 7 8

Гидроизоляция

9 10

511

12

13

14

Устройство пола помещения условно не показано

Примечание:

Типовые узлы примыкания ALF 50/ ALT 83

09.08



Толщина

заполнения

4 мм

1

6 мм

18 мм

22 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

2

1
1

3

Дистанционер

в стойку

ТПУ-6009

ТПУ-6009

ТПУ-032-07+ТПУ-6002

ТПУ-032-14+ТПУ-001

ТПУ-032-07+ТПУ-6009

ТПУ-032-18+ТПУ-001

ТПУ-032-18+ТПУ-301

ТПУ-032-14+ТПУ-6008

ТПУ-032-18+ТПУ-6001

ТПУ-6001+СТН-1536

ТПУ-001+СТН-1536

ТПУ-032-26+ТПУ-001 ТПУ-301+СТН-1536

ТПУ-032-33 ТПУ-6002+СТН-1536

ТПУ-032-14+ТПУ-032-14+ТПУ-301 ТПУ-6008+СТН-1536

ТПУ-001+СТН-1536-01ТПУ-032-18+ТПУ032-07+ТПУ-6008

Дистанционер

в стойку

(альтернатива)

ТПУ-301+СТН-1536-01ТПУ-032-18+ТПУ032-14+ТПУ-301

ТПУ-6002+СТН-1536-01ТПУ-032-41

ТПУ-032-33+ТПУ-6002 ТПУ-6008+СТН-1536-01

ТПУ-6009+СТН-1536-01ТПУ-032-33+ТПУ-6008

ТПУ-032-26+ТПУ032-18+ТПУ-001

ТПУ-032-33+ТПУ-6009

ТПУ-032-41+ТПУ-6002

ТПУ-032-41+ТПУ-6008

ТПУ-032-41+ТПУ-6009

ТПУ-032-33+ТПУ032-14+ТПУ-6002

Дистанционер

в ригель

Дистанционер

в ригель

(альтернатива)

ТПУ-301

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6009

ТПУ-032-07+ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-032-14+ТПУ-001

ТПУ-032-14+ТПУ-301

ТПУ-032-14+ТПУ-6002

ТПУ-032-14+ТПУ-6008 ТПУ-6001+СТН-1536

ТПУ-032-18+ТПУ-6002 ТПУ-001+СТН-1536

ТПУ-301+СТН-1536ТПУ-032-18+ТПУ032-07+ТПУ-001

ТПУ-032-18+ТПУ-6009 ТПУ-6002+СТН-1536

ТПУ-6001+СТН-1536-01

ТПУ-001+СТН-1536-01

ТПУ-301+СТН-1536-01

ТПУ-6002+СТН-1536-01

ТПУ-6008+СТН-1536-01

ТПУ-6009+СТН-1536-01

ТПУ-032-26+ТПУ-301

ТПУ-032-33+ТПУ-6001

ТПУ-032-33+ТПУ-001

ТПУ-032-33+ТПУ-301

ТПУ-032-14+ТПУ-032-14+ТПУ-6009

ТПУ-032-41+ТПУ-6001

ТПУ-032-41+ТПУ-001

ТПУ-032-41+ТПУ-301

ТПУ-032-33+ТПУ032-7+ТПУ-6002

Примыкание к стене

Подбор дистанционеров и уплотнений

2 2 3 3

ALF 04.12

A
L

F
 0

4
.1

2

ТПУ-007ТПУ-007

Т
П

У
-0

0
7

Т
П

У
-6

0
0

1

ТПУ-6002

Типовые узлы примыкания ALF 50ALF 50/ ALT 83

09.09



A
L

F
 0

3
.1

1

A
L

F
 0

3
.0

1

Т
П

У
-0

0
1

Т
П

У
-0

0
7

1

ALF 04.32-100

ТПУ-301 ТПУ-032-26

2

3

Типовые узлы примыкания 

Встраивание ALR 72 в ALF 50

Подбор штапиков и уплотнений

ALF 50/ ALT 83

09.10



48 мм

ALF 01.126

22 мм

24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

Трехполозная рама 72.103 и 72.105

ALF 01.150-1 ALF 01.162 ALF 01.180 ALF 02.133 ALF 02.157 ALF 02.162

Двухполозная рама 72.102 и 72.104

ALF 01.084 ALF 02.048 ALе 01.054 ALF 02.063 ALе 01.084-1 ALF 02.091

ALT 65.502

+ ТПУ-004

ALT 65.502

+ ТПУ-004

ALT 65.502

 + ТПУ-1042

ALT 65.502

+ ТПУ-1042

ALT 65.502

+ ТПУ-004

ALT 65.500

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

+ ТПУ-64002

ALT 65.500

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

+ ТПУ-004

ALT 65.500

+ ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-1042

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-004

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

+ ТПУ-004

ALT 65.500

+ ТПУ-64002

ALT 65.509

+ ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-004

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.520

+ ТПУ-004

ALT 65.511

 + ТПУ-1042

ALT 65.511

+ ТПУ-004

ALT 65.502

+ ТПУ-1042

ALT 65.502

+ ТПУ-1042

ALT 65.502

+ ТПУ-1042

ALT 65.502

 + ТПУ-004

ALT 65.512

 + ТПУ-64002

ALT 65.500

+ ТПУ-004

ALT 65.500

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

 + ТПУ-1042

ALT 65.509

 + ТПУ-64002

ALT 65.509

 + ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.501

 + ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.520

 + ТПУ-1042

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-004

ALT 65.512

 + ТПУ-64002

ALT 65.500

 + ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

 + ТПУ-64002

ALT 65.509

 + ТПУ-64002

ALT 65.501

 + ТПУ-004

ALT 65.501

 + ТПУ-004

ALT 65.510

 + ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

 + ТПУ-64002

ALT 65.501

+ ТПУ-004

ALT 65.501

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ТПУ-1042

ALT 65.520

+ТПУ-1042

ALT 65.520

+ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.500

 + ТПУ-1042

ALT 65.500

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-004

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-1042

ALT 65.512

+ ТПУ-64002

ALT 65.512

+ ТПУ-64002

ALT 65.509

+ ТПУ-1042

ALT 65.509

+ ТПУ-1042

ALT 65.509

+ ТПУ-1042

ALT 65.501

+ ТПУ-1042

ALT 65.501

 + ТПУ-1042

ALT 65.509

+ ТПУ-1042

ALT 65.509

+ ТПУ-004

ALT 65.509

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-1042

ALT 65.510

+ ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-1042

ALT 65.510

 + ТПУ-004

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.520

+ ТПУ-1042

ALT 65.501

+ ТПУ-1042

ALT 65.501

 + ТПУ-64002

ALT 65.510

+ ТПУ-004

ALT 65.520

 + ТПУ-004

2
1

3 Штапик + уплотнитель 3 Штапик + уплотнитель

Типовые узлы примыкания 

Встраивание ALR 72 в ALF 50

Подбор штапиков и уплотнений

ALF 50/ ALT 83

09.11

Подбор штапика и уплотнителя для стоек и ригелей

не представленых в таблице невозможен.!







Примыкание в области межэтажного перекрытия

Неподвижный узел крепления.  Вариант 1.
*

m
in

1
0

0

m
in

 2
5

0

Примечание:

* каменная вата на основе базальтовых пород (НГ)

** 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм

*m
in

 1
2

0
0

12
М 1:2

8 7

13

5

11

9

12

15

14

10

13

6

2

16

4

3

7

4

18

17

Стойка1

Ригель2

Дистанционер3

Уголок арт. 04.11 4

Мастика тиоколовая5

6 Утеплитель *

7 Саморез 4.2х19

din 7981 A2

8 Лента бутиловая 45мм

9 Анкер (по расчету)

10 Закладная стойки

Монтажный узел 11

(по расчету) 

12 Паронит

13 Нащельник 

(оц. сталь min 0,55мм) 

14 Дюбель

15 Лента "Огракс Л"

16 Потолок (условно)

17 Дюбель тарельчатый

18 Лист стальной
(оц. сталь min 0,55мм) 

ALF 50/ ALT 83

19

19 Гипсокортоновый лист
огнестойкий (2 листа)

10.02



М 1:2

Примыкание в области межэтажного перекрытия

Неподвижный узел крепления.  Вариант 2.
*

m
in

1
0

0

m
in

 2
5

0

*

m
in

 1
2

0
0

Примечание:

* каменная вата на основе базальтовых пород (НГ)

** 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм

Стойка1

Ригель2

Дистанционер3

Уголок арт. 04.11 4

Мастика тиоколовая5

6 Утеплитель *

7 Саморез 4.2х19

din 7981 A2

8 Лента бутиловая 45мм

9 Анкер (по расчету)

10 Закладная стойки

Монтажный узел 11

(по расчету) 

12 Паронит

13 Нащельник 

(оц. сталь min 0,55мм) 

14 Дюбель

15 Лента "Огракс Л"

16 Потолок (условно)

17 Дюбель тарельчатый

18 Лист стальной
(оц. сталь min 0,55мм) 

2

16

6

13

13

10

14

15

12

9

11

57

12

8

3

7

4

18

17

4

ALF 50/ ALT 83

19

Гипсокортоновый лист
огнестойкий (2 листа)

19

10.03



М 1:2

Примыкание в области межэтажного перекрытия

Подвижный узел крепления.  

m
in

1
0

0

m
in

 2
5

0

m
in

 1
2

0
0

Примечание:

* каменная вата на основе базальтовых пород (НГ)

** 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм

Стойка1

Ригель2

Дистанционер3

Уголок арт. 04.11 4

Мастика тиоколовая5

6 Утеплитель *

7 Саморез 4.2х19

din 7981 A2

8 Лента бутиловая 45мм

9 Анкер (по расчету)

10 Закладная стойки

Монтажный узел 11

(по расчету) 

12 Паронит

13 Нащельник 

(оц. сталь min 0,55мм) 

14 Дюбель

15 Лента "Огракс Л"

16 Потолок (условно)

17 Дюбель тарельчатый

18 Лист стальной
(оц. сталь min 0,55мм) 

4

2

16

13

6

5

11

9

12

15

14

12

7 138

3

7

4

18

17

19

Гипсокортоновый лист
огнестойкий (2 листа)

19

ALF 50/ ALT 83

10.04





Арт. ригеля
Длина порезки 

арт. ALF 04.07 (мм)

Таблица 1

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALF 02.45.50

ALе 01.084-1

ALе 01.084-3

ALе 01.126

ALе 01.162

ALF 02.099

ALF 02.076

Х
Х

Х
Х

Х

! Все отверстия Ø 4.5 мм

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

11.02
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71
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Арт. ригеля
Длина порезки 

арт. ALF 04.07 (мм)

Таблица 1

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALF 02.45.50

ALе 01.084-1

ALе 01.084-3

ALе 01.126

ALе 01.162

ALF 02.099

ALF 02.076

Х
Х

Х
Х

Х

! Все отверстия Ø 8.5 мм

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

11.03

2
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15 1515

15 15 15

3
7

1
8

,5

15 15 15

4
3

2
1

,5

151515

5
2

2
6

15 15 15

7
1

2
3

,5
2

4
2

3
,5

15 15 15

7
9

2
0

2
0

3
9

15 15 15

9
4

3
0

3
4

3
0

15 15 15

1
1

5

2
2

2
2

2
7

2
2

2
2

15 15 15

1
2

1

2
4

2
4

2
5

2
4

2
4

15 15 15

1
4

5

2
8

2
8

3
3

2
8

2
8

15 15 15

1
5

0

2
8

2
8

3
8

2
8

2
8

15 15 15

4
4

2
2

15 15 15

7
2

2
3

,5
2

5
2

3
,5

15 15 15

7
5

2
3

2
9

2
3

1
0

1

15 15 15

2
3

,5
2

7
2

7
2

3
,5

15 15 15

1
1

4

2
2

2
2

2
6

2
2

2
2

23

37

43

43
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101

115

121

145

23

75

114

150
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44



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Вес заполнения: max 80кг

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

3
8

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

15

7

10

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

9

Ригель

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Стойка

5

7

20

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

11.04



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Вес заполнения: max 190кг

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

3
8

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

9

5

7

20

15

7

10

Ø4,2 х 19  din 7982 A2
Ригель

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

ALF 04.07

(см. табл.1 стр.10.02)

Стойка

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

11.05



ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

3
8

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

9

5

7

20

15

7

10

Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Вес заполнения: max 250кг

11.06



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Вес заполнения: max 190кг

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

25

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

* - нанести на ригель герметик в

месте установки детали

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

42

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ТПУ-0618*
Ригель

ALF 04.07

(см. табл.1 стр.10.02)

Стойка
5

7

20

11.07



ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Вес заполнения: max 250кг

25

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

* - нанести на ригель герметик в

месте установки детали

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

42

5

7

20

ТПУ-0618*
Ригель

Стойка

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

11.08



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 80кг

Стойка

7

15

А-А

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ТПУ-6005

ALF 04.13

Ригель

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

3
8

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5
3

8

9

5

7

20

11.09



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 190кг

Д
л
и
н
а
 п

о
р
е
зк

и

Обработка арт. ALF 04.07

(с
м

. 
та

б
л
. 
1
)

Ø
4,5

4 отв.

15

А-А

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Стойка

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ТПУ-6005

ALF 04.13

Ригель

Ø4,2 х 13  din 7981 A2
(см. табл.1)

ALF 04.07

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

3
8

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

9

5

7

20
7

11.10



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 250кг

Д
л
и
н
а
 п

о
р
е
зк

и

Обработка арт. ALF 04.07

(с
м

. 
та

б
л
. 
1
)

Ø
4,5

4 отв.

15

А-А

Стойка

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ТПУ-6005

ALF 04.13

Ригель

(см. табл.1)

ALF 04.07

Обработка профиля стойки

ось ригеля

Ø3,6

38

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

3
8

9

5

7

20
7

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

11.11



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 190кг

Д
л
и
н
а
 п

о
р
е
зк

и

Обработка арт. ALF 04.07

(с
м

. 
та

б
л
. 
1
)

Ø
4,5

4 отв.

Обработка профиля ригеля

2 паза
7х5

3
8

А*

А-А

АА

* - размер А уточнить на стадии проектирования 

20

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

(см. табл.1)

ALF 04.07

Ригель

ALF 04.13

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Стойка

5

7

20

11.12



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 190кг

Д
л
и
н
а
 п

о
р
е
зк

и

Обработка арт. ALF 04.07

(с
м

. 
та

б
л
. 
1
)

Ø
4,5

4 отв.

Обработка профиля ригеля

2 паза
7х5

3
8

А*

А-А

АА

* - размер А уточнить на стадии проектирования 

20

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

(см. табл.1)

ALF 04.07

Ригель

ALF 04.13

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Стойка

5

7

20

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 
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Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Поворот плоскости заполнения

Вес заполнения: max 250кг

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Д
л
и
н
а
 п

о
р
е
зк

и

Обработка арт. ALF 04.07

(с
м

. 
та

б
л
. 
1
)

Ø
4,5

4 отв.

Обработка профиля ригеля

2 паза
7х5

3
8

А*

А-А

АА

* - размер А уточнить на стадии проектирования 

20

5

7

20

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

(см. табл.1)

ALF 04.07

Ригель

ALF 04.13

шаг установки 300мм

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Стойка

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

11.14



ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Арт. ригеля
Длина порезки 

арт. ALF 04.07 (мм)

Таблица 2

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALF 02.45.50

ALе 01.084-1

ALе 01.084-3

ALе 01.126

ALе 01.162

ALF 02.099

ALF 02.076

! Все отверстия Ø 4.5 мм
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ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Арт. ригеля
Длина порезки 

арт. ALF 04.07 (мм)

Таблица 2

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALF 02.45.50

ALе 01.084-1

ALе 01.084-3

ALе 01.126

ALе 01.162

ALF 02.099

ALF 02.076

! Все отверстия Ø 8.5 мм

х
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х
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Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот в плоскости заполнения

Вес заполнения: max 80кг

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

Ригель

Стойка

ТПУ-6005

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

15

9
А

А

А-А

15

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

5

7

20

15

7

10

11.17



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот в плоскости заполнения

Вес заполнения: max 190кг

Обработка профиля ригеля

А-А

15

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

15

7

10

2 паза

7х5

15

9
А

А

5

7

20

Ригель

Стойка

ТПУ-6005

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

ALF 04.08

(см. табл.2)

11.18



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: стандартный

Поворот в плоскости заполнения

Вес заполнения: max 250кг

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70
ALF 04.10

(длина порезки 50мм)

Стойка

ТПУ-6005

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

ALF 04.08

(см. табл.2)

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Обработка профиля ригеля

А-А

15

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно! 15

7

10

2 паза

7х5

15

9
А

А

5

7

20

Ригель

11.19



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Поворот в плоскости заполнения

Вес заполнения: max 190кг

25

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

А*

* - размер А уточнить на стадии проектирования 

Ригель

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

ALF 04.08

(см. табл.2)

Стойка

5

7

20

11.20



Крепление ригеля к стойке

Вариант сборки: упрощенный

Поворот в плоскости заполнения

Вес заполнения: max 250кг

25

Инерционные характеристики

lx и ly  для стоек и ригелей

рассчитываются отдельно!

2 паза

Обработка профиля ригеля

7х5

А*

* - размер А уточнить на стадии проектирования 

Ригель

Стойка

5

7

20

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

ALF 04.08

(см. табл.2)

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

11.21



ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

11.22

Обработка профиля стойки

Ø5

7

Крепление стойки к ригелю

Вариант сборки: стандартный

1
9

,8

!
Для реализации данного узла

необходимо использовать

компланарную сборку.

Фрезеровка не требуется.

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ALF 04.08
(см. таб. 2)

Ø4,2 х 13  din 7981 A2

Стойка

Ригель

nanoCAD Text
20 



Крепление стойки к опорному кронштейну

Вариант 1

Верхний узел

Нижний узел

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

Стойка

Закладная

(см. табл.3,4 стр. 10.20)

Пластина опорная

(см. табл.1, 2)
Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78
(длина порезки 50мм)

ALF 04.10

Стойка

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

Пластина опорная

(см. табл.1, 2)

Закладная

(см. табл.3,4 стр. 10.20)

11.23



m
in

 1
0

Термокомпенсационный 
зазор

Схема крепления

Арт. стойки

Таблица 4

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALе 01.084-1

Арт. пластины опорной Арт. закладной

Обработка профиля стойки 

Ø10,5

4 отв.

Сверление отверстий и установка

крепежных элементов производится

по месту, после выставления

конструкции по уровню.!

В качестве стойки используется ригельный профиль

Арт. стойки

Таблица 3

ALF 01.084

ALF 01.106

ALF 01.126-1

Арт. пластины опорной Арт. закладной

В качестве стойки используется стоечный профиль

ALF 01.126

ALF 01.150-1

ALF 01.162

ALF 01.180-1

ALF 01.180

ALF 01.56.56

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 002

ТПС - 01 - 002

ТПС - 01 - 002

ТПС - 01 - 002

ТПС - 01 - 003

ТПС - 01 - 003

ALF 04.02

ALF 04.03

ALF 04.04

ALF 04.04

ALF 04.04-1

ALF 04.05

ALF 04.06

ALF 04.06

ALF 04.01 (-1)

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 001

ТПС - 01 - 002

ALF 04.01 (-1)

ALF 04.01 (-1)

ALF 04.02

ALF 04.02

ALF 04.02

ALF 04.03

ALF 04.03

ALF 04.03

ALF 04.04

Примечание: 

возможно использование универсальной опорной пластины 

вместо опорных пластин ТПС-01-001, ТПС-01-002, ТПС-01-003

ТПС-У!

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка 

11.24



Крепление стойки к опорному кронштейну

Вариант 2

Верхний узел

Нижний узел

Пластина опорная

Стойка

Закладная ALF 04.25

(см. табл.5, 6 стр.10.23)

Пластина опорная

Ø4,2 х 19  din 7982 A2

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89Закладная ALF 04.25

Стойка

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 

(см. табл.5, 6 стр.10.23)

11.25

Ø4,2 х 19  din 7982 A2



m
in

 1
0

Термокомпенсационный 
зазор

Схема крепления

Арт. стойки

Табл. 4

ALF 02.034

ALF 02.048

ALе 01.054-1

ALе 01.054

ALF 02.063

ALе 01.084-2

ALF 02.082

ALF 02.091

ALF 02.106

ALе 01.106-2

ALе 01.106-1

ALF 02.113

ALF 02.127

ALF 02.133

ALF 02.157

ALе 01.084-1

Обработка профиля стойки 

Ø10,5

4 отв.

Сверление отверстий и установка

крепежных элементов производится

по месту, после выставления

конструкции по уровню.!

В качестве стойки используется ригельный профиль

Арт. стойки

Табл. 3

ALF 01.084

ALF 01.106

ALF 01.126-1

В качестве стойки используется стоечный профиль

ALF 01.126

ALF 01.150-1

ALF 01.162

ALF 01.180-1

ALF 01.180

ALF 01.56.56

72

Длина порезки 

арт. ALF 04.25 (мм)

Примечание: 

использование универсальной опорной пластины 

в качестве опорных пластин рекомендуется 

ТПС-У!

94

114

114

138

148

165

165

44

24

Длина порезки 

арт. ALF 04.25 (мм)

38

44

44

53

72

72

72

81

94

94

94

103

117

123

147
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Сращивание вертикальных стоек

Неподвижное соединение

Обработка профиля стойки 1
(стойка 2 обрабатывается аналогично)

Ø10,5

4 отв.

Обработка профиля закладной Узел в сборе

На соединяемые поверхности стоек

нанести герметик.!

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Стойка 1

Закладная

ALF 50/ ALT 83 Обработка и сборка 
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Сращивание вертикальных стоек

Подвижное соединение

Обработка профиля стойки 1
(стойка 2 не обрабатывается)

Ø10,5

4 отв.

Обработка профиля закладной Узел в сборе

Термокомпенсационный зазор

заполнить герметиком.!

m
in

 5

термокомпенсационный 
зазор 1мм на 1м длины
стойки, но не менее 5мм

ALF 04.10
(длина порезки 50мм)

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Болт М8х80 ГОСТ 7805-70

Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78

Гайка М8.6.019  ГОСТ5915-89

Стойка 1

Закладная
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Схема крепления

1

2

Крепление стойки к межэтажному перекрытию

Паронитовая прокладка

Стойка

Саморез*

Комплект монтажного узла УМ...

1
Подвижный узел

2
Неподвижный узел

Расположение болта - по центру 
вертикального паза кронштейна

Расположение болтов - крайние 
положения в пазах кронштейна

- Саморез необходимо 
удалить после установки болтов

*

160

1
0

0

Lсм. табл. 5

Табл. 5

УМ - 80 80

L (мм)

100

110

140

170

- Саморез допускается не 
удалять после установки болтов
*

Монтажный 

узел

УМ - 100

УМ - 110

УМ - 140

УМ - 170

*

Порядок проведения работ:
1. Установка кронштейнов монтажного узла
2. Установка стоек вместе с паронитовыми прокладками в проектное положение и предварительная фиксация их на саморезы  
3. Сверление отверстий в стойках Ø16,5-17мм
4. Установка крепежных элементов монтажного узла
5. Удаление саморезов предварительного крепления (для подвижного узла) 
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УМ - 80

Монтажный 

узел

УМ - 100

УМ - 110

УМ - 140

УМ - 170

Стойка

ALF 01.084

ALF 01.106

ALF 01.126-01

ALF 01.150-01

ALF 01.162 УМ - 140

ALF 01.180-1

ALF 01.180

ALF 01.200

УМ - 170

УМ - 170

УМ - 170ALF 01.245

УМ - 110ALF 01.126

Табл. 6

УМ - 80

Монтажный 

узел

УМ - 80

УМ - 80

УМ - 100

УМ - 100

Стойка-ригель

ALe 01.054

ALF 02.076

ALF 02.082

ALF 02.099

ALF 02.106 УМ - 100

ALe 01.106

ALe 01.126

ALe 01.162

УМ - 110

УМ - 140

УМ - 80ALe 01.084



Сращивание стоек в местах излома плоскости остекления

Шайба для М8 DIN 9081  A2

Винт М8х25 DIN 7991  A2

Стойка

ALF 04.23

Стойка

ALF 04.23

Шайба для М8 DIN 9081  A2

Винт М8х25 DIN 7991  A2

ГОСТ 1486-80-С18
Винт установочный

5*12 А2 Д914

Обработка закладного сухаря

М 8

8 отв .

1
5

1
5

А

Арт. стойки

ALF 01.084

ALF 01.106

ALF 01.126-1

Табл. 6

ALF 01.126

ALF 01.150-1

ALF 01.162

ALF 01.180-1

ALF 01.180

ALF 01.56.56

72

94

114

114

138

148

165

165

44

А (мм)

с
м

. 
та

б
л

. 
6

Ø8

8 отв.

Обработка стойки
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Установка структурного остекления

max 400100 100

1
6

0
m

a
x
 4

0
0

m
a

x
 4

0
0

1
6

0

max 400

5

5

Обработка прижима

4
0

Ø6
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Инструкция монтажа усиленного узла

1

2

3

4

5

6

78

№ Артикул Профиль Вид

1

ALF 01.126 Ригель2

ALF 01.162 Стойка

3 ALF 04.07 Закладная

4

ALF 04.50 ПодкладкаСТП

5 Стальная пластина

Болт М8x80

Гайка М8,8

Шайба М8.01

M8x80 ГОСТ 7805-70

М8.8.019 ГОСТ5915-89

8.01.019 ГОСТ 6958-78

8 Саморез 4.2х19 din7982 A2

6

7 Винт 5.5х38 din7976 A2

Спецификация

ТПС-02-001

9

9

ALF 04.04 Закладная
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ALF 01.162
Стойка

ALF 01.126
Ригель

ALF 04.50-322.5
Подкладка под СТП

Размеры фрезировки и обработки материалов

№ Артикул

Подкладки под стеклопакет

1

2

3

4

ВидВыдерживаемая нагрузка

До 200 кг

До 250 кг

До 300 кг

До 450 кг

ALF 04.28 - ALF 04.48

ALF 04.50

ALF 04.28 - ALF 04.48

Длина

100мм

200мм

200мм

ТПС-02-001ALF 04.50+

350мм

25.2565

4
6

25.2

Ø8.5

9.2 47.6

5
.8

5
.8

42.3 55

R
2.

75

322.5

55 55 5555

R
4.

5

R
2.

75

322.5мм
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120

120

165

Вариант установки ALF 04.28 - ALF 04.48

длинной 100мм на узле стойка-ригель.

Максимальный вес стеклопакета 200кг.

Вариант установки ALF 04.28 - ALF 04.48

длинной 200мм на узле стойка-ригель.

Максимальный вес стеклопакета 250кг.

Вариант установки ALF 04.50 длинной

200мм на узле стойка-ригель.

Максимальный вес стеклопакета 300кг.

Установка подкладки под стеклопакет

Установливать подкладку необходино

относительно края стойки на расстоянии от

75 до 165мм от центра подкладки
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11.34





Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт

прижимной

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

6 мм

18 мм

22 мм

6

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

45

4

5

6

2

3

1

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 22  din 7976 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 22  din 7976 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 25  din 7976 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 25  din 7976 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 25  din 7976 A2 ALF 04.28-100

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 32  din 7976 A2 ALF 04.28-100

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 32  din 7976 A2 ALF 04.28-100ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2 ALF 04.28-100ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2 ALF 04.24-100ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2 ALF 04.24-100ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2 ALF 04.24-100ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301  Ø5,5 х 45  din 7976 A2 ALF 04.32-100ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 45  din 7976 A2 ALF 04.32-100ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2 ALF 04.32-100ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2 ALF 04.32-100ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 50  din 7976 A2 ALF 04.40-100ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310  Ø5,5 х 50  din 7976 A2 ALF 04.40-100

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310  Ø5,5 х 55  din 7976 A2 ALF 04.48-100

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310  Ø5,5 х 55  din 7976 A2 ALF 04.48-100

ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2 ALF 04.48-100

ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2 ALF 04.48-100

ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2 ALF 04.48-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

1

Прямой фасад

Классическое остекление

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления
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°

1

5

4

2

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 38  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 50  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

Внешний угол 15°

Вариант сборки стандартный

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-010-03

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2ТПУ-010-03

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

Внешний угол 15°

Вариант сборки упрощенный

°

1

2

4

3

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления

4

5

6

3
1

12.04

nanoCAD Text
15±8 



Внешний угол 30°

Вариант сборки стандартный

1

3
0
±
8
°

5
4

2

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 25  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 38  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 50  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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4

3

3
0
±
8
°

1

2

5

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-035

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-010-03

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2ТПУ-010-03

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-310  Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления
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Внешний угол 30°

Вариант сборки упрощенный



Внешний угол 45°

Вариант сборки стандартный

4
5
±
8
°

1

5 3

2

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 25  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 25  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 32  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 38  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 38  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 38  din 7976 A2ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 45  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 50  din 7976 A2ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301  Ø5,5 х 55  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 60  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М  Ø5,5 х 70  din 7976 A2ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310  Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-310  Ø5,5 х 80  din 7976 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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1

2

5

Внутренний угол 30°

Вариант сборки

3
0
°

 стандартный

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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1

2

5

Внутренний угол 30°

Вариант сборки

3
0
°

 стандартный

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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Внутренний угол 30°

Вариант сборки упрощенный

3
0
°

2

4

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-010-03

ТПУ-010-03

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2
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4
5
°

Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6008 ТПУ-001М

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-035

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-03

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-010-04

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-010-04

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-310

ТПУ-6009 ТПУ-301 ТПУ-310

ТПУ-6008 ТПУ-001М ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6009 ТПУ-301

ТПУ-6008 ТПУ-001М

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

7

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

2

4

Внутренний угол 45°

Вариант сборки
 стандартный

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2
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Толщина

заполнения

4 мм

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт прижимной

в стойку

6 мм

18 мм

22 мм

Уплотнитель

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

20 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-010-03

ТПУ-010-03

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-010-04

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

ТПУ-310

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ТПУ-011-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.32-100

ALF 04.40-100

ALF 04.40-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

ALF 04.48-100

6

Винт прижимной

в ригель

 Ø5,5 х 19  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 22  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-001М

4
5
°

2

4

Внутренний угол 45°

Вариант сборки упрощенный

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 25  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 32  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 38  din 7976 A2

 Ø5,5 х 45  din 7976 A2

 Ø5,5 х 50  din 7976 A2

 Ø5,5 х 55  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 60  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 70  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2

 Ø5,5 х 80  din 7976 A2
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Толщина

заполнения

1 2 3 4 5

Термовставка
Винт

прижимной

Подкладка под

стеклопакет

алюминиевая

18 мм

22 мм

6

Уплотнитель

в стойку

Уплотнитель

в ригель

20 мм

24 мм

26 мм

4

5

2

1

30 мм

28 мм

32 мм

34 мм

38 мм

36 мм

40 мм

42 мм

46 мм

44 мм

48 мм

 Ø5,5 х 22  din 7982 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 22  din 7982 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001  Ø5,5 х 25  din 7982 A2 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-011-100

ТПУ-6002 ТПУ-6001 ТПУ-011-100

ALF 04.28-100ТПУ-035

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100

ALF 04.28-100ТПУ-010-03

ALF 04.24-100ТПУ-010-03

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ALF 04.24-100

ТПУ-310 ALF 04.32-100

ТПУ-310 ALF 04.32-100

ТПУ-310 ALF 04.32-100

 Ø5,5 х 25  din 7982 A2

 Ø5,5 х 32  din 7982 A2

 Ø5,5 х 32  din 7982 A2

ТПУ-035

ТПУ-035

 Ø5,5 х 32  din 7982 A2

 Ø5,5 х 32  din 7982 A2

 Ø5,5 х 38  din 7982 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-010-03

ТПУ-010-03

ТПУ-010-03

 Ø5,5 х 38  din 7982 A2

 Ø5,5 х 38  din 7982 A2

 Ø5,5 х 45  din 7982 A2

 Ø5,5 х 45  din 7982 A2

 Ø5,5 х 50  din 7982 A2

 Ø5,5 х 50  din 7982 A2

 Ø5,5 х 50  din 7982 A2

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

ТПУ-6002 ТПУ-6001

4

5

6

3

1

Прямой фасад

Имитация структурного остекления

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления

12.13



2 3 5

Толщина

заполнения

Уплотнитель

в стойку
Дистанционер Уплотнитель

в ригель
Толщина

стекла

ТПУ-6002

ТПУ-035

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035

ТПУ-001

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-14

8

10

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-14

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

8

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

1 4

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ ТПУ-032-7

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-7

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301

ТПУ-301 ТПУ-032-7 ТПУ-301
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4

5

3

1

3

2

3

2

1

2 3 5

Толщина

заполнения

Уплотнитель

в стойку
Дистанционер Уплотнитель

в ригель
Толщина

стекла

1 4 6

8

10

8

10

8

10

8

10

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-07

ТПУ-035+ТПУ-032-18

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-18

ТПУ-035+ТПУ-032-18

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-035+ТПУ-032-26

ТПУ-035+ТПУ-032-18

ТПУ-035+ТПУ-032-18

ТПУ-035+ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-301

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-301

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-7

ТПУ-032-14

ТПУ-032-7

ТПУ-032-7

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-001

ТПУ-301
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ALF 03.11

ALF 03.02

Т
П

У
-0

1
0

-0
3 ТПУ-6008

ТПУ-032-18
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008Набор под основное

заполнение

Набор под переходное

заполнение

ПРИМЕР

2
4

4

Прямой фасад

Переходы остекления по стойке
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за
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я
 A

L
F

 0
4

.0
2

6
2

ТПС 01-001
8

4

50



Толщина

заполнения

4 мм

4 мм

ТПУ-6008

ТПУ-6008

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

14 мм

16 мм

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

18 мм
ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм

20 мм

22 мм

24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001
ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6002

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-032-14
ТПУ-6009

ТПУ-032-41

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-032-41

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-032-41

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-032-41

ТПУ-6002

ТПУ-301

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6002

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6008

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6002

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6002

ТПУ-032-33

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6008

Прямой фасад

Переходы остекления по стойке

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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Толщина

заполнения
20 мм 22 мм 24 мм 26 мм 28 мм 30 мм 32 мм 34 мм

Толщина

заполнения
36 мм 38 мм 40 мм 42 мм 44 мм 46 мм 48 мм

20 мм

22 мм

24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-6009

ТПУ-6002

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6009
ТПУ-032-07

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-18

ТПУ-6002

ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-14

ТПУ-6002

ТПУ-032-07
ТПУ-6009

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002

ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6002
ТПУ-032-26

ТПУ-6002

ТПУ-6008

Прямой фасад

Переходы остекления по стойке

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления
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ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001Набор под основное

заполнение

Набор под переходное

заполнение

ПРИМЕР

Т
П

У
-0

3
2

-1
8

A
L

F
 0

3
.1

1

A
L

F
 0

3
.0

1

ТПУ-010-03

24

Т
П

У
-6

0
0

1

Т
П

У
-0

0
1

Прямой фасад

Переходы остекления по ригелю

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления
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Толщина

заполнения

4 мм

4 мм

ТПУ-001

ТПУ-001

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

16 мм

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

18 мм
ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм

20 мм

22 мм

24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-301

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-6001

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-301

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-032-18
ТПУ-032-18

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-6001

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-001

ТПУ-032-18
ТПУ-032-18

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-032-33

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-6001

ТПУ-032-18
ТПУ-032-18

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-032-18
ТПУ-032-18

ТПУ-001

ТПУ-6001

Прямой фасад
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Толщина

заполнения
20 мм 22 мм 24 мм 26 мм 28 мм 30 мм 32 мм 34 мм

Толщина

заполнения
36 мм 38 мм 40 мм 42 мм 44 мм 46 мм 48 мм

20 мм

22 мм

24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-301

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6009

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ТПУ-6008

ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6001

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-301

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-001

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ALF 04.21

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-301
ТПУ-032-18

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-001

ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301

ТПУ-032-26

ТПУ-6001

ТПУ-6001
ТПУ-032-14

ТПУ-6001

ТПУ-032-07
ТПУ-301
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13.02





ALT 83.100 8.97 2.05 14.40 4.48

ALT 83.101 10.88 2.35 25.91 5.90

12.26 2.55 36.08 7.68

9.34 3.41 24.79 6.58

10.67 4.01 34.6 8.20

8.50 2.92 16.18 4.92

307

384

400

337

ALT 83.103

ALT 83.102

ALT 83.200

ALT 83.201

ALT 83.203

ALT 83.202

13.32 12,71 37.65 29,01 486

7.57 2.63 12.23 4.05 278

381

405

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминивые и комб. профили

5
3

,5

56,2

5
3

,5

74,5

1
9

5
5

93,25

2
3

,1

5
3

,5

82,5

1
8

,5

2
0

,5

2
5

57

2
0

,5

75

2
5

2
0

,5

83,5

2
5

2
0

,5

2
1

63,5

14.02

Вспомогательный

профиль ALT 83



----

----

----

ALT 83.300 229

ALT 83.301 259

ALT 83.302 300

----ALT 83.303 323

ALT 65.503 141----

Вспомогательный

профиль ALT 83

 Закладные детали 83

20,8

7
,3

Артикул Ix,см4 Wx,см
3

Iy,см4 Wy,см
3

Наружный

периметр,

мм

Алюминивые и комб. профили

2
2

7,7

2
1

,5

20,8

21,5

6

1
1

,5

14.03



Y

X

Y

X

5
3

,5

56,2
5,7

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 14,40

Ix (cm4) = 8,97

307

Wx(cm3) = 2,05

Wy(cm3) = 4,48

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-35,5

ALT 83.100 Рама 5,7 мм

Уголок

выравнивающий

ТПТ-66201

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 25,91

Ix (cm4) = 10,88

384

Wx(cm3) = 2,35

Wy(cm3) = 5,90

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-35,5

ALT 83.101 Рама 24 мм

Уголок

выравнивающий

ТПТ-66201

74,5

24

5
3

,5

ALF 50/ ALT 83Алюминивые и комб. профили

14.04
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nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
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Y

X

Y

X

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 36,08

Ix (cm4) = 12,26

400

Wx(cm3) = 2,55

Wy(cm3) = 7,68

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-35,5

закладная

ALT-65.503-6

ALT 83.102 Рама 32 мм

5
3

,5

82,5

1
8

,5

32

Уголок

выравнивающий

ТПТ-66201

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 37.65

Ix (cm4) = 13,32

384

Wx(cm3) = 2,35

Wy(cm3) = 5,90

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-35,5

ALT 83.103 Рама 37.7 мм

Уголок

выравнивающий

ТПТ-66201

93,26

37,76
5

5

2
3

,1
Алюминивые и комб. профилиALF 50/ ALT 83

14.05
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Y

X

Y

X

18,5

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 12,23

Ix (cm4) = 7,57

278

Wx(cm3) = 2,63

Wy(cm3) = 4,05

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-31,5

ALT 83.200 Створка 18,5 мм

закладная

ALT-65.503-8,5

75

2
0

,5

36,5

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 24,79

Ix (cm4) = 9,34

381

Wx(cm3) = 3,41

Wy(cm3) = 6,58

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-31,5

ALT 83.201 Створка 36,5мм

закладная

ALT-65.503-8,5

ALF 50/ ALT 83Алюминивые и комб. профили

14.06

57

2
0

,5

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
2 

nanoCAD Text
1 

nanoCAD Text
2 



Y

X

Y

X

83,5

2
0

,5

2
5

63,5

2
0

,5

2
1

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 16,18

Ix (cm4) = 8,50

278

Wx(cm3) = 2,92

Wy(cm3) = 4,92

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-31,5

ALT 83.203 Створка 25 мм

Момент инерции

Периметр (мм)

Iy (cm4) = 34,6

Ix (cm4) = 10,67

405

Wx(cm3) = 4,01

Wy(cm3) = 8,20

Момент

сопротивления

Закладные углового соединения

закладная

ALT-65.503-31,5

ALT 83.202 Створка 45 мм

закладная

ALT-65.503-8,5

25

Алюминивые и комб. профилиALF 50/ ALT 83

14.07

nanoCAD Text
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Y

X

Y

X

Периметр (мм) 92

ALT 83.302 Страховочный профиль

21,5 мм

Периметр (мм) 73

ALT 83.303 Накладной

фурнитурный паз

2
2

Периметр (мм) 60

ALT 83.300 Штапик

Периметр (мм) 59

ALT 83.301 Страховочный

профиль 7,3 мм

7,7

20,8

7
,3

ALF 50/ ALT 83Алюминивые и комб. профили

14.08

21,5

6

2
1

,5

20,8



Y

X

Y

X

ALT 65.503 Угловая закладная 11,5 мм

Алюминивые и комб. профилиALF 50/ ALT 83
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3

3

Артикул

ТПУ - 004

ТПУ - 1042

8

4,85

3

2,5

2,5

6

Вид

1,5

3

ТПУ-60013
,5

5
,5

7
,5

1
0

,5
1

2
,5

1
4

,5

ТПУ-001

ТПУ-301

ТПУ-6002

ТПУ-6008

ТПУ-6009

АртикулВид

ТПУ-8901

16,8

1
0

,5

Уплотнители 

ТПУ - 004

ТПУ - 004

ТПУ - 004

15.02





Сечение Артикул Применение

ALT-65.503-6

Угловая закладная

Исходный профиль
ALT-65.503

L-6 мм

длина порезки

Устанавливается

ALT-83.102

в профили:

ALT-65.503-8,5

Угловая закладная

Исходный профиль
ALT-65.503

L-8,5 мм

длина порезки

Устанавливается

ALT-83.200

в профили:

ALT-65.503-31,5

Угловая закладная

Исходный профиль
ALT-65.503

L-31,5 мм

длина порезки

ALT-65.503-35,5

Угловая закладная

Исходный профиль
ALT-65.503

L-35,5 мм

длина порезки

Устанавливается

в профили:

ALT-65.305

ALT-83.201

ALT-83.202

Выравнивающий 
уголок оконный
ТПT-66201

Устанавливается

ALT-83.200

в профили:

ALT-83.201

ALT-83.202

ALT-83.203

Устанавливается

ALT-83.100

в профили:

ALT-83.101

ALT-83.102
ALT-83.103

Комплектующие изделия  

16.02



Комплектующие изделия  

Вид Артикул Описание

рихтовочная

Подкладка

ТПУ-014

рихтовочная

Подкладка 

ТПУ-012

рихтовочная

Подкладка 

ТПУ-013

100х16

100х26

100х34

Штифт нагель 

DR1015 5х10 А2
Используется для фиксации закладных ALT 65.503

рихтовочная

Подкладка

ТПУ-026
100х10

Декоративная

ТПУ-021

заглушка отверстия

16.03



Сечение Артикул Применение

Комплектующие изделия  

Саморез 2,9х13
DIN 7981 А2

Используется для фиксации 

Саморез 4,2х19
DIN 7981 А2

Саморез 2,9х13
DIN 7982 А2

 страховочных профилей

16.04





ТПУ - 001

Уплотнитель

ТПУ - 301

Штапик

З
а

п
о

л
н
е

н
и

е

ТПУ - 6001

1 2 3

 4 мм

 6 мм

 22 мм

 24 мм

 30 мм

ALT 83.300

 28 мм

 20 мм

 32 мм

+ ALT 83.300

ALT 83.300

ALT 83.300

ALT 83.300

ALT 83.300

ALT 83.300

ALT 83.300

Рама Створка

4 5

ALT 83.100 ALT 83.200

ALT 83.100 ALT 83.200

3
,5 5
,5 7
,5

+

+
+

+
+

+
+

ALT 83.101 ALT 83.201

ALT 83.101 ALT 83.201

ALT 83.101 ALT 83.201

ALT 83.102 ALT 83.202

ALT 83.102 ALT 83.202

ALT 83.102 ALT 83.202

1

2

3

4

Вариант со

штапиком

5

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления

17.02



Вариант со скрытой

створкой

ТПУ - 001

Уплотнитель

ТПУ - 301

Штапик

З
а

п
о

л
н
е

н
и

е

ТПУ - 6001

1 2 3

 28 мм

 30 мм

ALT 83.301

 32 мм +

ALT 83.301

ALT 83.301

Рама Створка

4 5

ALT 83.102 ALT 83.203

ALT 83.102 ALT 83.203

3
,5 5
,5 7
,5

+
+

ALT 83.102 ALT 83.203

1

2 5

4

3

ALF 50/ ALT 83 Таблици остекления

17.03



Вариант со скрытой

рамой

ТПУ - 6008

Уплотнитель

ТПУ - 6009

Штапик

З
а

п
о

л
н
е

н
и

е ТПУ - 6002

1 2 3

 28 мм

 30 мм

ALT 83.302

 32 мм

ALT 83.302

ALT 83.302

Рама Створка

4 5

ALT 83.103 ALT 83.201

ALT 83.103 ALT 83.201

ALT 83.103 ALT 83.201

+
+

+

ALT 83.302 ALT 83.103 ALT 83.201 34 мм

1
4

,5

1
0

,5

1
2

,5

+

ТПУ-032-14
ТПУ-6001

1
7

,4
6

4

52

1

3

ALF 50/ ALT 83Таблици остекления

17.04
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Окно верхнеподвесное. Сечение по ригелю

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 4...6мм

Ø4,2х19 din 7981 А2
шаг не более 600мм

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций

18.02
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Окно верхнеподвесное. Сечение по стойке

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 4...6мм

ALF 50/ ALT 83 Сечения конструкций

18.03

!
Для более правильного позиционирования и облегченного монтажа

рекомендуется устанавливать тягу  под фурнитурные ножницы длиной не менее 520 мм.
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Окно верхнеподвесное. Сечение по ригелю

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 20...24мм

Ø4,2х19 din 7981 А2
шаг не более 600мм

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций

18.04
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Окно верхнеподвесное. Сечение по стойке

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 20...24мм

ALF 50/ ALT 83 Сечения конструкций

18.05

!
Для более правильного позиционирования и облегченного монтажа

рекомендуется устанавливать тягу  под фурнитурные ножницы длиной не менее 520 мм.
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Окно верхнеподвесное. Сечение по ригелю

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 28...32мм

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций
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Окно верхнеподвесное. Сечение по стойке

Вариант сборки - со штапиком

Под заполнение 28...32мм

ALF 50/ ALT 83 Сечения конструкций

18.07

!
Для более правильного позиционирования и облегченного монтажа

рекомендуется устанавливать тягу  под фурнитурные ножницы длиной не менее 520 мм.
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Окно верхнеподвесное. Сечение по ригелю

Вариант сборки - со скрытой створкой

Под заполнение 28...32мм

ALF 50/ ALT 83Сечения конструкций

18.08

Страховочный профиль ALT 83.302 (L=100мм) устанавливаются снизу, в двух местах,

на расстоянии 100 мм от каждого края створки, либо на всю ширину створки.

Возможна так же установка по периметру створки.
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Альтернативный вариант

прижима

Окно верхнеподвесное. Сечение по стойке

Вариант сборки - со скрытой створкой

Под заполнение 28...32мм

ALF 50/ ALT 83 Сечения конструкций

18.09

!
Для более правильного позиционирования и облегченного монтажа

рекомендуется устанавливать тягу  под фурнитурные ножницы длиной не менее 520 мм.
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Окно верхнеподвесное. Сечение по ригелю

Вариант сборки - со скрытой рамой

Под заполнение 28...32мм
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ALT 83.301

Ø2,9х19 din 7981 А2

Страховочный профиль ALT 83.302 (L=100мм) устанавливаются снизу, в двух местах,

на расстоянии 100 мм от каждого края створки, либо на всю ширину створки.

Возможна так же установка по периметру створки.



Окно верхнеподвесное. Сечение по стойке

Вариант сборки - со скрытой рамой

Под заполнение 28...32мм
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!
Для более правильного позиционирования и облегченного монтажа

рекомендуется устанавливать тягу  под фурнитурные ножницы длиной не менее 520 мм.







Сборка угловых соединений рамы штифтованием

Угловые соединители и выравнивающие уголки устанавливать с

использованием одно- или двухкомпонентного клея. 

На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После 

сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей.

Профиль Закладная

ALT 83.100 ALT 65.503-35,5

Закладная

ALT 83.101

ALT 83.102

1 2

ALT 65.503-35,5

ALT 65.503-35,5 ALT 65.503-6

Ø5
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53,5

53,5

4
,7
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3
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ТПУ-66201

ALT 83.102

ALT 83.102

ALT 83.103 ALT 65.503-35,5

ALF 50/ ALT 83Обработка и сборка
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Сборка угловых соединений рамы опрессовкой

Угловые соединители и выравнивающие уголки устанавливать с

использованием одно- или двухкомпонентного клея. 

На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После 

сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей.

Профиль Закладная

ALT 83.100 ALT 65.503-35,5

Закладная

ALT 83.101

ALT 83.102

1 2ALT 83.102

ALT 83.102

ALT 65.503-35,5
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Сборка угловых соединений рамы штифтованием

Угловые соединители и выравнивающие уголки устанавливать с

использованием одно- или двухкомпонентного клея. 

На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После 

сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей.

Профиль Закладная

ALT 83.200 ALT 65.503-31,5

Закладная

ALT 83.201

ALT 83.202

1 2

ALT 65.503-8,5

ALT 83.203

ALT 65.503-31,5
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Сборка угловых соединений рамы опрессовкой

Угловые соединители и выравнивающие уголки устанавливать с

использованием одно- или двухкомпонентного клея. 

На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После 

сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей.

Профиль Закладная

ALT 83.200 ALT 65.503-31,5

Закладная
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1 2
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сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей.

Обработка фурнитурного паза в оконных створках
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Обработка вентиляционных и дренажных отверстий в створке
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Схема установки дистанционных подкладок

Обработка и установка наружного и внутреннего уплотнителей заполнений

Место стыка склеить
Место стыка склеить

Обработка уплотнителя ТПУ-6001, ТПУ-001, ТПУ-301 Обработка уплотнителя ТПУ-004

90°

Последовательность монтажа уплотнителей:
1. Перед установкой наружного уплотнителя нанести герметик в паз

    (посадочное место) уплотнителя в угловых участках рамы (створки).

2. Наружный уплотнитель вставить в паз, начиная монтаж с середины

    верхнего профиля. В угловых зонах сделать надрезы, согласно схемы,

    с учетом припуска по длине 1% на каждую сторону.

3. Место стыка уплотнителя склеить клеем на основе цианокрилата.

5. Установить заполнение в раму (створку) на подкладки, согласно схемы

    установки опорных и дистанционных подкладок.

6. Установить штапики в последовательности: вверху, внизу и по бокам.

7. С помощью деревянных клиньев, прижать заполнение к наружному

    уплотнителю и в образовавшийся зазор между штапиком и заполнением

    вставить внутренний уплотнитель. Монтаж вести, начиная с середины

    верхнего профиля. В угловых зонах сделать надрезы, согласно схемы,

    с учетом припуска по длине 1% на каждую сторону. При монтаже

    применять специальный инструмент, избегая ударов по уплотнителю.

    Для облегчения установки уплотнителя на кромку заполнения нанести

    силиконовый спрей.

8. Место стыка уплотнителя склеить клеем на основе цианокрилата.

9. Проверить правильное функционирование створки.

4. Перед установкой заполнения в угловые зоны наружного уплотнителя

    с надрезами нанести герметик.

90°
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Окно верхнеподвесное. Вариант со скрытой створкой
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